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coste, a lo que se anade la precariedad de sus dispositivos de obturacion y 
retencion en la poslcion elegida, los cuales deben ser desmontados para 
cambiar la junta o juntas de estanqueidad necesariamente existentes entre el 
eje y el cuerpo giratorio. 

Otro de los problemas que presentan los grifos actuates es que el cuer- 
po giratorio pierde involuntariamente su posicion respecto al eje cuando se 
produce una disminucion de friccion debido al desgaste de las juntas. 

Por otra parte, las valvulas antlgoteo utilizadas en los pulverizadores 
convencionales utilizan un sistenna de membrana que, ademas de aumentar 
significativamente la complejidad mecanica y el coste total del pulverizador, 
tienen un riesgo importante de rotura de dicha membrana. 

Descripcion de la invencion 

El pulverizador giratorio seleccionable objeto de esta invencion es del 
tipo de los mencionados anteriormente, es decir, comprende: 

- un eje provisto de una entrada axial y una salida radial; 

- un cuerpo giratorio provisto de dos salidas radiales; 

- unos medios de estanqueidad montados entre el eje y el cuerpo giratorio; y 

- una valvula anti-goteo 

y presenta unas particularidades constructivas destinadas a reducir el numero 
de piezas que conforman los pulverizadores actuates, abaratando consiguien- 
temente el coste de fabricacion, y a impedir la aparicion de fugas entre el eje 
y el cuerpo giratorio, pudiendo elegir a voluntad la fuerza de apriete o de 
friccion que se desee para impedir el giro involuntario del cuerpo giratorio. 

De acuerdo con la invencion, el pulverizador giratorio seleccionable 
comprende: 

- un eje que presenta, en correspondencia con el extremo provisto de la 
salida radial, un tramo troncoconico de seccion creciente hacia el extremo 
libre del eje y destinado a alojarse en la cavidad central del cuerpo giratorio. y 
en el extremo opuesto, un tramo roscado para el acoplamtento de una valvula 
antigoteo por la que accede a su interior el liquido a pulverizar; 

- una junta anular montada en torno al tramo troncoconico del eje y que 
presenta: una superficte interior troncoconica que contacta en su totalldad con 
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Reivindicaciones 


1. Pulverizador giratorio seleccionable del tipo de los que compren- 

den: 

5 - un eje (1) provisto de una boca axial (11) y una salida radial (13) 

comunicadas entre si, que presenta exteriormente, en corresponden- 
cia con el extremo provisto de la salida radial (13), un tramo tronco- 
conico (14) destinado a alojarse en la cavidad central (21) del cuerpo 
giratorio (2) y, en el extremo opuesto, un tramo roscado (12), 

10 - un cuerpo giratorio (2) provisto de dos salidas radiales (22, 23) que 
pueden enfrentarse selectivamente con la salida radial (13) del eje 
(1) para proporcionar diferentes tipos de pulverizado o disponerse 
desfasadas angularmente respecto a aquella. quedando el pulveriza- 
dor en una posicion de cierre, 

15 - unos medlos de estanqueidad montados entre el eje (1) y el cuerpo 

giratorio (2), 

una junta anular (3) montada en torno al tramo troncoconico (14) del 
eje (1) y que presenta: una superficie interior troncoconica (31) que 
contacta en su totalidad con el tramo troncoconico (14) del eje (1) y 
20 dos orificios radiales (32, 33) enfrentados a las salidas radiales (22, 

23) del cuerpo giratorio (2), y 

una tuerca de apriete (4) montada sobre el cuerpo giratorio (2) y que, 
conjuntamente con la junta anular (3), conforma los medics de estan- 
queidad y de retencion del eje (1) respecto al cuerpo giratorio (2); 
25 caracterizado porque: 

el eje (1)' presenta, en el tramo troncoconico (14), una seccion cre- 
ciente hacia el extremo libre del eje (1), 

el pulverizador comprende tambien una valvula antigoteo conectada 
al tramo roscado (12) del eje (1) y a traves de la cuai accede a su 
3 0 interior el liquido a pulverizar; esta provista de un cuerpo desplazable 

(55) montado en el interior de un apendice tubular exterior (53) y 
dispone centralmente de una junta de cierre (56) enfrentada con el 
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extremo de un apendice tubular interior (54); la entrada de dicha 
valvula antigoteo se acopla a la maquina dispensadora de fluldo, 
la junta anular (3) presenta unos apendices (34) que se alojan en 
unos rebajes (25) definidos en la cavidad central (21) del cuerpo 
giratorio (2) que impiden el giro de la junta anular (3) en el interior de 
dicha cavidad central (21) y que aseguran la posici6n enfrentada de 
los orificios radiales (32, 33) de la junta anular (3) con las salidas 
radiales (22, 23) del cuerpo giratorio. 

2. Pulverizador segun la reivindicacion anterior, caracterizado porque 
la cavidad central (21) del cuerpo giratorio (2) presenta una porcion interior 
roscada (24) para el montaje de la tuerca de apriete (4) de la junta anular 
(3), y en su extremo inferior dos rebajes (25) opuestos diametralmente 
para el alojamiento de los apendices (34) de la junta anular. 


